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1. Allgemeines  
 

1.1. Änderungen   

Änderungen und Fortschreibung:  

 
Inhaltliche Änderungen zur vorherigen Revision sind in grüner Farbe geschrieben. 

 

1.2. Verteiler 
 

I. EUCO Rail Services GmbH 

a. Eisenbahnbetriebsleitung/VEFK 

b. Werkstattleiter 

c. Eisenbahnbetriebspersonal 

d. Fachkraft für Arbeitssicherheit 

II. DB InfraGO AG 

a. Fahrdienstleiter Bahnhof Gablingen 

III. Zugangsberechtigte EVU 

a. gemäß gesondertem Verteiler 

IV. Aufsichtsbehörde 

a. Regierung von Oberbayern 

Landeseisenbahnaufsicht Südbayern 

Maximilianstraße 39 

80538 München   

 

1.3. Wichtige Rufnummern 

 

Lfd. Nr.   

  

gültig ab   

  

Änderung / Stichwort   

 

 

1   

 

01.11.2021   

 

 Erstausgabe   

 

 

2   

 

06.12.2021   

 

 Erweiterung Gleise 53 + 54 inkl. Werkstatt, Weichen 51, 53, 54, 56  

 

 

3   

 

11.05.2022   

 

 Erweiterung Gleise 51 + 52, Weiche 55   

 

 

4   

 

17.09.2022   

 

 Erweiterung Gleise 55 – 58, Weichen 57- 59, Oberleitung   

 

 

5   

 

03.04.2023   

 

 Entfall Abschnitt 2.6 Bauzustände, Ergänzungen 2.4 + 3.3   

 

 

6 
1 
14.10.2024 

 
 Neuaufnahme Ausfahrt a. d. SE 3.5, Aktualisierung Lageplan 5.1,   

 

 

7 
 
03.02.2025 

V
e
r
a
n
t
w
o
r
t
l
i
c
h
k
e
i
t
e
n 
u 

 Verantwortlichkeiten angepasst, Firmenname DB InfraGO angepasst 

 

 

8 
 
02.04.2025 

 
 Möglichkeit der Überfahrung El 6, inhaltliche Korrekturen 

 

 

9 
 
27.03.2026 

 
 Ansprechpartner und Gleisplan aktualisiert, Feuerwehrzufahrt ergänzt,  

 weitere Anpassungen  

 

Bezeichnung, Funktion   

  

Festnetz   

  

Mobil   

  

Bemerkungen  
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1.4.  Vorschriften und Richtlinien   

Die nachfolgend aufgeführten Vorschriften und Richtlinien werden beim Betrieb und der 
Instandhaltung der Serviceeinrichtung in ihrer jeweils aktuellen Fassung angewendet:   

 

2. Lage und Beschreibung der Serviceeinrichtung   
 

2.1.  Lage  

Die Serviceeinrichtung befindet sich im Bahnhof Gablingen und schließt über das Gleis 36N 
an die Infrastruktur der DB InfraGO an.   

Hinter dem Weichenende W52 schließt als Nebenanschließer die Anschlussbahn der 
Spedition Werner GmbH an.   

 

2.2.  Anschlussgrenzen   

Die Grenze der Infrastruktur zwischen der DB InfraGO und der Infrastruktur der EUCO Rail 
Services GmbH befindet sich im Gleis 36N vor der Weiche 52.   

Die Grenze der Infrastruktur zwischen der EUCO Rail Services GmbH und der Infrastruktur 
der Werner Spedition GmbH befindet sich nach dem Weichenende der Weiche 52.   

Die Anschlussgrenzen sind örtlich gekennzeichnet.   

Eisenbahnbetriebsleiter    
    

+49 151 4415 7010 
 

Daniel Hentschel   

 

stv. Eisenbahnbetriebsleiter   
    

+49 170 7081 167 
 

Daniel Häcker   

 

Leiter Standort Gablingen   
EUCO Rail Services GmbH   

     
+49 173 3596 318   Sebastian Kublik 

 

Rangierer   

  

 
 

+49 175 9834 539 

  

 
 

Unfallmeldestelle  

  

 
 

+49 721 95279120 

  

EUCO Rail 
 

FDL Gablingen 
  GSMR: 

770 21602 
 

 
  

DB InfraGO 

 

Lfd. Nr.   

  

Kurzbezeichnung  

  

Langtext   

 

1   

 

Ril 408.48   

 

Fahrdienstvorschrift Züge fahren und Rangieren der DB InfraGO 
AG  

 

2   

 

DB-Ril 301   

 

Signalbuch der DB InfraGO AG   

 

3   

 

BUVO-NE   

 

Betriebsunfallvorschrift für Nichtbundeseigene Eisenbahnen   

 

4   

 

Ob-Ri-NE   

 

Oberbaurichtlinien für Nichtbundeseigene Eisenbahnen   

 

5   

 

EBO   

 

Eisenbahnbau- und Betriebsordnung   

 

6 
 

BreVo 
 

VDV-Schrift 757 „Bremsen im Betrieb bedienen und prüfen“ 
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2.3.  Gleisplan, Weichen   

Der Gleisplan ist als Anlage 5.1 diesem Dokument beigefügt. Die Lage von Weichen und 
deren Bezeichnung sind im Gleisplan angegeben.   

 

2.4.  Gleisanlagen und ihre Nutzung, Streckenklasse  

Für alle nachfolgend beschriebenen Gleisanlagen gilt:   

 

• Kleinster Bogenradius: 150 m   

• Alle Gleise sind für Fahrzeuge mit den Bezugslinien G1, G2 und DE2 freigegeben.  

 

Gleise   

 
 

Weichen 

 
 

Radsatzlast   

  

Meterlast   

  

Streckenklasse  

 

22,5 t   

 

8,0 t/m   

 

D4   

 

Gleis-Nr.  

 

Abschnitt   

 

Nutzlänge Gleis   

 

Nutzlänge Oberleitung   

 

Neigung [‰]  

51   

 

 Grenzz. - Überweg   

 

 108 

 

 99   

 

 4,7   

 
 

 Überweg - Prellbock   

 

1 69 

 

 -   

 

  0,0   

52   

 

 Grenzz. - Überweg   

 

 105 

 

 95   

 

 4,7   

53   

 

 Grenzz. - Überweg   

 

 82 

 

 72   

 

 4,7   

54   

 

 Grenzz. - Überweg   

 

 82 

 

 77   

 

 4,7   

55   

 

 Grenzz. - Überweg   

 

 133 

 

 124   

 

 4,7   

56   

 

 Grenzz. - Überweg   

 

 72 

 

 63   

 

 4,7   

57 / 58   

 

 Grenzz. - Überweg   

 

 47 

 

 47    

 

 0,0   

 
 

 Überweg - Prellbock   

 

159 

 

159   

 

  0,0   

Weichen-Nr.   

 

Art der Bedienung   

 

bedient von   

W 51 – W 59   
 
 

 

 mechanisch ortsgestellt   
 
 

 

Rangierpersonal,                                                    
Triebfahrzeugführer  
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Oberleitung   

Die Gleise 57 und 58 sind vollständig mit Oberleitung überspannt. Alle anderen Gleise sind 
teilweise mit Oberleitung überspannt und mit El 6-Signalen signalisiert.   
 
Hinweis: In den Gleisen 57 und 58 kann die Oberleitung einzeln ausgeschaltet werden, 
z.B. bei Arbeiten an Fahrzeugen oder Bauarbeiten. Dies wird durch temporäre El 6-
Signale signalisiert.  

 

2.5.  Weichenschlüssel   

Bei festgelegten Weichen aufgrund von Sperrungen und Bauzuständen sind die 
Weichenschlüssel bei der Eisenbahnbetriebsleitung hinterlegt.   

 

2.6.  Profileinschränkungen / Engstellen nach UVV   
 

 
Die Engstellen sind örtlich gekennzeichnet. Während dem Befahren mit Eisenbahnfahrzeugen 
dürfen sich keine Personen zwischen den betreffenden Mastfundamenten und den 
Eisenbahnfahrzeugen aufhalten.   

3. Rangierbetrieb   
 

3.1.  Fahrgeschwindigkeiten   

Die anzuwendende maximale Fahrgeschwindigkeit im Bereich der Serviceeinrichtung 
beträgt:   

Anschlussgrenze DB InfraGO bis zum Überweg vor den Werkstatthallen sowie 
bis zur Anschlussgrenze Anschlussbahn Fa. Werner = 25 km/h   

Gleise 51, 57 und 58 ab dem Überweg vor den Werkstatthallen in Richtung 
Prellbock sowie in den Werkstatthallen = 5 km/h   

Engstellen   Links (m)   Rechts (m)  

Gleis 51 am OL-Mast T28   1,68   --   

Gleis 52 am OL-Mast T27   1,76   --   

Gleis 53 am OL-Mast T26   1,83   --   

Gleis 54 am OL-Mast T25   1,84   --   

Gleis 55 am OL-Mast T24   1,67   --   

Gleis 56 am OL-Mast T23   1,72   --   

Gleis 57 am OL-Mast T29 und T30   --   2,02   

Gleis 57 am OL-Mast T31   --   1,89   

Gleis 58 am OL-Mast T29 und T30   2,17   --   

Blickrichtung von Anschlussgrenzen zu Gleisenden     
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3.2.  Nutzungsbeschränkungen   

Fahrzeuge sind stets gegen unbeabsichtigte Bewegung zu sichern nach Vorgaben der VDV 
Schrift 757. Das Abstoßen und Abstellen von Fahrzeugen ist in der Serviceeinrichtung 
verboten. 

Der Bereich der Überwege dient als Feuerwehrzufahrt. Diese Bereiche dürfen nicht mit 
Fahrzeugen verstellt werden. 

 

3.3.  Befahren der Werkstatthallen   

Die Werkstatthallen dürfen nur durch eingewiesene Mitarbeiter der EUCO Rail Services 
GmbH befahren werden. Die klappbaren Gleisabschlüsse müssen sich stets im aufgestellten 
Zustand befinden. Ausgenommen sind Verschub von Radsätzen und Drehgestellen, sowie 
das Ausgleisen von Zweiwegefahrzeugen. Danach sind die Gleisabschlüsse unverzüglich 
wieder aufzustellen. Hinter den Gleisabschlüssen dürfen keine Fahrzeuge abgestellt werden. 

Dieselfahrzeuge dürfen nicht aus eigener Kraft in die Halle fahren. Es muss eine 
emissionsfreie Bereitstellung eingehalten werden. Dies bedeutet, es darf nur mit Hilfe eines 
Rangierfahrzeugs in die Halle hinein- oder herausgefahren werden. 

Vor dem Befahren der Hallengleise ist vor der Straßenüberfahrt anzuhalten.   

Ein- und Ausfahrten dürfen mit maximal Schrittgeschwindigkeit nur erfolgen, wenn:   

• das Tor vollständig geöffnet ist und dies durch das grüne Signallicht an der 
Halleneinfahrt signalisiert wird,   

• sich in der Halle 1 (Gleise 55/56) die Dacharbeitsstände sowie die Gleisbrücken in 
Grundstellung befinden und dies durch das grüne Signallicht am Dacharbeitsstand 
signalisiert wird,   

• in der Halle 2 (Gleise 53/54) die Hebeböcke sich in Grundstellung befinden und nicht 
in die   

• Fahrzeugumgrenzungslinie hineinragen,   

• das Lichtraumprofil mit Ausnahme der Hebeböcke (Halle 2) frei ist,   

• sich keine Personen an oder in den Arbeitsgruben befinden und   

• der Kranbetrieb im zu befahrenden Abschnitt eingestellt ist.   

• vor den Toren der Gleise 52 bis 56 ist mit Straßenverkehr zu rechnen. Vor 
Ein- oder Ausfahrt aus der Halle ist dieser Bereich durch das 
Rangierpersonal abzusichern.   

 

3.4.  Einfahrt in die Serviceeinrichtung   

Triebfahrzeugführer von Fahrzeugzuführungen müssen sich werktäglich ca. 15 Minuten vor 
Ankunft im Bahnhof Gablingen beim Rangierpersonal unter 0175 9834 539 anmelden.   

Kann das Rangierpersonal nicht erreicht werden, ist mit erhöhter Vorsicht in die 
Serviceeinrichtung einzufahren. 
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3.5.  Ausfahrt aus der Serviceeinrichtung   

Vor der Ausfahrt aus der Serviceeinrichtung ist der FDL Gablingen zu verständigen und die 
beabsichtigte Rangierfahrt und ggf. die anschließende Zugfahrt zu vereinbaren. Zusätzlich ist 
eine Meldung beim Rangierpersonal unter 0175 9834 539 erforderlich. 

Kann das Rangierpersonal nicht erreicht werden, ist mit erhöhter Vorsicht aus der 
Serviceeinrichtung auszufahren. 
 

3.6.  El 6-Signale 

Vor den Hallentoren sind El 6-Signale aufgestellt. Die Regelungen nach Ril 301 sind 
grundsätzlich einzuhalten.  
Abweichung zu Ril 301.1001 10 (4): Das Vorbeifahren der Spitze eines Triebfahrzeuges ist 
an den El 6-Signalen in den Gleisen 52 bis 56 vor den Hallentoren zugelassen bis auf Höhe 
der Kante zur betonierten Fläche. Dazu werden unter den El 6-Signalen Merktafeln 
vorgehalten, die im Führerraum des Fahrzeuges als Kenntlichmachung über 
Fahrbremshebel, Fahrschalter oder Handrad gesteckt werden können. 

Der Eisenbahnverkehrsunternehmer hat zu regeln, ob und unter welchen Bedingungen und 
für welche Fahrzeuge er davon Gebrauch macht und wie sichergestellt wird, dass das 
Personal zwingend von einer Vorbeifahrt Kenntnis erlangt sowie die Schilder zwingend am 
Standort Langweid verbleiben.  
 

 

 

 

Vorhaltung des Schildes am Mast des El 
6-Signales 

Positionierung des Schildes auf dem Führerpult 
eines Fahrzeuges (beispielhaft) 
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4. Notfallmanagement 
 

4.1.  Handlungsanweisung   

Bei außergewöhnlichen Vorkommnissen, Störungen, Schäden und Notfällen ist unverzüglich 
die Unfallmeldestelle zu verständigen.    
Die Unfallmeldestelle veranlasst die erforderlichen Hilfsmaßnahmen und verständigt weitere 
zu beteiligende Stellen wie Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste u.a..   
 

4.1. Unfallmeldetafel I 

Unfallmeldetafel I 
 

Strecke / Netz:  EIU EUCO Rail Services GmbH 
Serviceeinrichtung Gablingen 
(Langweid)  

 

Nach einem Unfall im Bahnbetrieb:  

Aufgaben des Mitarbeiters  

Ruhe bewahren!  Überblick verschaffen!  

Notruf absetzen  

 

 

Betriebsstelle:  gesamte 
Gleisanlage 

Unfallmeldestelle verständigen:  Telefon Notfallmanagement: 
 0721 952 79120 

  
• Streckensperrung / Gleissperrung veranlassen 
• Was ist geschehen?   

▪ Ort: Strecke von … nach ...; Bahn-km    
▪ Personen verletzt? Wenn möglich Anzahl angeben   
▪ Feuer ausgebrochen?   

• Gefährliche Stoffe freigeworden (UN-Nr. bzw. Placards-Nr. (Gefahrzettel))?   
• Wenn berechtigt: Fahrleitung abschalten, erden; sonst Abschaltung und Erdung 

veranlassen  

• Die Unfallmeldestelle verständigt Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte!  

• Nachbargleise oder Straße beeinträchtigt?  

• Unfallstelle sichern 

• Erste Hilfe leisten 

• Feuer bekämpfen (Löscher auf Triebfahrzeug)  
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Maßnahmen (soweit möglich) vor Eintreffen 
der Einsatzleitung: 

• Spuren und Beweisstücke sichern   
• Zeugen ermitteln (Anschriften aufschreiben)   
• Eintreffende Helfer einweisen   
• Für Absperrung sorgen   
• Untersuchenden Stellen Auskunft geben   
• Ergänzungsmeldung an Unfallmeldestelle   

 
 
Wenn der Notfallmanager des EIU bzw. die Einsatzleitung eintrifft, diesen über die 
Situation und die ergriffenen Maßnahmen unterrichten.   

  Stand:  01.06.2026   

 

5.  Anlagen   
 

5.1.  Anlage Gleisplan 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

51

52

53

54

55

56

57

58

Werkhalle

Parkplatz

Tf-Aufent- 

haltsraumWC-

Container

Parkmöglichkeiten entlang 

der Parkstraße

Ausfahrt Kühne&Nagel frei 

halten!

Fußweg

Gleise mit Oberleitung

NL = 95 m

D
B

 I
n
fr

a
G

O

E
U

C
O

 R
a
il

NL = 72 m

NL = 77 m

NL = 124 m

NL = 63 m

NL = 47 m

NL = 47 m NL = 159 m

NL = 159 m

NL = 108 m NL = 69 m

52

51
50

EUCO Rail

Kühne&Nagel

53

59

58

56

55

54

57

Feuerwehrzufahrt
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